ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA
VO VOLNOM TERENE

1000
o
0
—
o N -
= N Vhr. 150 az 300 mm
ZATRAVNENIE + OHUMUSOVANIE
N~ ALEBO UPRAVA PODLA POVODNEHO STAVU

SO
SORIN
IR

ZASYP HUTNENY
2%

(ZEMINA Z VYKOPU)

QR

VYSTRAZNA FOLIA BIELA

SRAFIEIAERASKRS,
SIS,
SRR %

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLOM POTRUBIA) T e ]

UROVEN PRE STROJNE HUTNENIE

OBSYP Z NESUDRZNEHO MATERIALU
(MAX. ZRNITOST 15 mm P OVODNEJ ZEMINY)

VYHLADAVACI KABEL CU

VODOVODNE POTRUBIE
N— PE100RC D90/80

50,

D (m
- I::l
VONKAJSI

PRIEMER
POTRUBIA

B-SIRKA RYHY
(VID. STN 733050 TAB. &.5

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAVNY INZINIER PROJEKTU:

VYPRACOVAL:

Ing. S.S7pos Ing. S.STpos Ing. S.S7pos

MIESTO STAVBY: Krd@sny Brod OKRES: Medzilaborce

PROJEKTOVANIE VODOHOSPODARSKYCH
STAVIEB,STITOVANIE A PRETLACANIE

ING. SIPOS STEFAN

FIBICHOVA UL.1,040 03 KOSICE

INVESTOR: Obec Krasny Brod

STUPEN:  Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizéciu

PROJEKT: Krasny Brod - vodovod
rozsSirenie vodovodu

E—mail: stefansipos@orangemail.sk
Mobil: 0905 361 480
Tel, Fax: 055 /676 2659

ZAK. CISLO: PARE:

0102020

STAV.OBJEKT: DATUM

SO 01 - Vodovodna pripojka

' 08 2020

MIERKA:

PRILOHA:
UloZenie vodovodného potrubia v zemnej ryhe

CISLO PRILOHY:

EO01-6




