
176.42-10.71 51.32-5.27 32.55-9.52 55.59-55.58

Krásny Brod

koryto rieky Laborec neplodná pôda traťový zvršok ŽSR Humenné - Medzilaborce neplodná pôda

58.20 22.78
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SKLON[‰]-DĹŽKA[m]

D[mm]-MATERIÁL-DĹŽKA[m]

STANIČENIE [km/m]

ZROVNÁVACIA ROVINA

KÓTA PôVODNÉHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBIA

HĹBKA VÝKOPU

ÚZEMIE OBCE

ČÍSLO PARCELNÉ

POVRCH ÚZEMIA

VZDIAL. OBJEKTOV A VRCHOL. BODOV

OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV

MIERKA 1:100/100

Uzl.bod č2
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Uzl.bod č.3

POZDĹŽNY PROFIL KRIŽOVANIA VODOVODNÉHO POTRUBIA

S RIEKOU LABOREC A TRAŤOU ŽSR HUMENNÉ - MEDZILABORCE

koryto rieky Laborec
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MONTÁŽNA JAMA

8,0 x 3,0m

289,54
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290,77

KONTROLNA JAMA

2,0 x 2,0m

PRÁCE REALIZOVANÉ HORIZONTÁLNYM RIADENÝM VŔTANÍM TECHNOLÓGIOU VERMEER A DRILL DN150mm, dl. 81,0m

Zatiahnutá chránička  PE100RC D160/9,5mm  - 81,0m

27 70053 300

Chránička  PE100RC D160/9,5mm  

Vodovodné potrubie  PE100RC D90/9,2mm 
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